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MINI STUFE SERIE STZ

Stufe anotevole stabilita termica con ventilazione naturale. Indicate in quei laboratori e farmacie che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.

Costruite interamente in lamiera d'acciaio e verniciata a forno con polvere epossidica, camere interne in alluminio per la migliore diffusione del calore, con due
ripiani. Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido, timer meccanico da 120 minuti a infinito. Termemetro a mercurio ed un
interruttore bipolare con luce verde incorporata, una spia luce arancio indica il funzionamento del riscaldamento.

MODELLI STZ
ventilazione naturale

| CAPACITA

| TEMPERATURA + 5 amh.
PRECISIONE

" POTENZA RISCALDANTE
DIM. INTERNE L x P x H
RIPIANI DI SERIE
NUMERD DI RIPIANI MAX

 DIM. ESTERNEL x P x H
ALIMENTAZIONE

PESO

. » |
i & ﬁi, ‘;"
it 5.4 18 28
| +150 +150 +150
70°C +3,0 =30 +30 |
W 360 600 600
I mm | 190x150x190 300 x 300 x 200 400 x 250 x 300
n° 7 7 2
n 5 8 5
mm 380 x 240 x 300 500x390x320 620 x 360 x 440
V/Hz | 230-250/60 230-250/60 230-250/60
10 15 26,5 N

MINI INCUBATORI SERIE ICT

Incubatori costruiti in lamiera d'acciaio e verniciata a forno con polvere epossidica antiacida, interni in alluminio anodizzato con due ripiani, sportello in plexiglas
trasparente per ispezionare le camere senza alterare I'equilibrio termico. Circolazione ad aria naturale, controllo elettronico della temperatura con microprocessore
a PID con sonda PT 100. Sul frontalino vi sono posizionati un termoregolatore digitale ed un interruttore hipolare con luce verde incorporata.

MODELLI ICT - 5 S | L -
| CAPACITA It 54 8 | @
| TEMPERATURA + 5amb. | °C +80 +80 _ +80
 PRECISIONE - +0,5 +0,5 +0,5
POTENZA RISCALDANTE w 120 360 420
DIM. INTERNE L x P x H mm  190x150x190 | 300 x 300 x 200 400 x 250 x 300
RIPIANI DI SERIE N 2 2 2
NUMERO RIPIANI MAX T 5 8 g =
DIM. ESTERNE L x P x H mm 380 x 240 x 300 500 x 390 x 320 680 x 360 x 440
ALIMENTAZIONE V/H. | 230/50-60 230/50-60 - 230/5060
PESO ) Ke | 10,0 15,0 B

24,5
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